
Te
ch

n
ic

a
l 

D
at

a

w w w . a d c k r o n e . c o m  •  + 4 9 - 3 0 - 8 4 5 3 - 1 8 1 8  •  + 4 9 - 3 0 - 8 4 5 3 - 1 7 0 3

ADX DC Источник питания

Источник питания -48 В для 
установки на штангах PROFIL

Питание на входе: ~120/230 В, 50 Hz 
		  или -36 – 72 В 
Выход: 		  -48 В, 0.5 A, 24 Вт

Блок-диаграмма Корпус/порты
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Техническая информация 

НАПРЯЖЕНИе НА ВХОДЕ

	 Вход 1:  	 ~88–275 В 

	 Вход 2:  	 -36-72 В 

Частота на входе: 	 50 Гц  

Напряжение на выходе: 	 -48 В ±1%  

Ток на выходе: 	 0.5 A 

Пульсация: 	 <1%  

Слышимый шум:  	 <1.8 mVeff 

Шунтирование: 	 ≥100ms 

Выходы: 		 Два параллельных выхода 

Изоляция:  	 Потенциальное разделение между сторонами; 

				    диодная развязка в выходной цепи; 

				    заземление L+ (выход) на корпус  

Индикация: 	 3 светодиода; работа (зеленый), выходное напряжение "норма" (зеленый), 	
				    тревога (красный)  

Сигнализация:  	 Независимое реле; переключающийся контакт; 

				    Нагрузка на контакт до 60 В/0.5 A 

Температурный диапазон:  	 Работа: 0° ... + 40°C 

				    Хранение: -20° ... +70°C 

Вентиляция: 	 Конвекционная  

Стойкость к воздействиям: 	 В соответствии с IEC 721-3-3 Class 3K3/3Z1/3B1/3C2/3S2/3M2 

EMC стандарты: 	 EN55011 Class B; EN61000-4-2/-5 

Стандарты безопасности: 	 EN60950; VDE0100 

Корпус:	  	 Специальный, листовая сталь 0.75мм  

Цвет:			   Бежевый, крашеный (RAL 7035) 

Вес: 			   около 0.8 кг 

Контакт: 

	 Вход 1: 	 Разъем (L1, N, PE) 

	 Вход 2: 	 Разъем типа MSTB-A2.5/2-G 2-pole (L+, L-) 

	 Выход 1,2, сигнализация: 	 Разъем типа MSTB

Интернет: www.adckrone.com

ADC GmbH, Beeskowdamm, 3-11, 14167 Berlin, Germany 
Phone:+49 30 8453-1818 • Fax: +49 30 8453-1703

ADC KRONE Представительство, Россия, 109147, Москва, ул.Таганская, 17-23
Телефон: +7 495 967 1384, Факс: +7 495 967 1385.

Опубликованные здесь данные действуют на момент публикации. По причине постоянного усовершенствования наших 
продуктов, мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления. Вы можете в 
любой момент уточнить спецификации на интересующее вас оборудование, связавшись с нашим головным офисом 
в Миннеаполисе. ADC Telecommunication, Inc., рассматривает свой патентный потфель, как важнейшую часть активов 
компании и решительно преследует любые нарушения патентного права.
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ADX DC 48V источник питания для монтажа на штангах PROFIL ADX-7077 2 015-00


